VYHLASENIE O PARAMETROCH

Podla nariadenia Eurépského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

¢. 18/2016

1. Jedine¢ny identifikaCny kéd typu vyrobku:

Betonové kvetinace podfa STN EN 13198: 2004

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Eislo, alebo akykolvek
iny prvok umozriujuci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa
vyZaduje podla ¢lanku 11 odst. 4:

Svahova tvarnica Selma maxi 50 x 30 x 44
Svahova tvarnica Selma mini 27 x 20 x 30

3. ZamySlané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,
v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

Na spevnenie a ztvarnenie spravidla vonkajsieho prostredia
svahov, zahrad, verejnych priestorov, oddelenie ploch a pod.

4. Ur€ena slovenska norma vztahujuca sa na vyrobok

STN EN 13198: 2004
Beténové prefabrikaty. Uliény a zahradny mobiliar

5. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana
ochranna zndmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje
podla &lanku 11 odst. 5:

Vyrobca: STADREKO, s.r.o0., Druzstevna 829, 027 43 Nizna,
Slovenska republika

Miesto vyroby: Ruzomberok
ICO: 36 410 420

6. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahriia tlohy vymedzené
v ¢lanku 12 odst. 2:

Nebol ustanoveny

7. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla
vyhlasky MDVRR SR ¢&. 162/2013 Z. z

Systém 4

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

9.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného

vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske technické posudenie:

Nebolo vydané

10. Deklarované parametre:

. . Protokol o skuske, vypocte a . . f sk
Podstatné vilastnosti ’ pod., odkaz na laboratérium beténova svahova tvarnica
dizka (mm) 5
Si x . +
Rozmery :svahovej tvarnice SELMA maxi S',rf‘lf (mm) Protokoly o skugkach &. 80160121, - ?o
vySka (mm) 80160122 2
Hrabka steny (mm) +3
dizka (mm) t5
Rozmery :svahovej tvarnice SELMA mini Sirka (mm) TSUS, n. o., akreditované skusobné +5
vyska (mm) vlaboratérium, o +10
Hribka steny (mm) Sl Pre%%\g gr%c;\égfvls'(a 93, +3
Pevnost betonu v tlaku fck, cube = 30 MPa
Nasiakavost (% hmotnosti) max. 7 %

Nazov Specifickej technickej dokumentacie podla § 5 zakona a datum jej vydania, ak sa pouzila: nevzt'ahuje sa

11. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 10.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 5.

Podpisal za a v mene vyrobcu:
meno

funkcia

datum 10.4.2016

Podpis:




