VYHLASENIE O PARAMETROCH

Podla nariadenia Eurdpského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011

c. 30/2018

1.Jedinecny identifikatny kod typu vyrobku:

Betonove dlazdice podla EN 1339:2003, EN 1339:2003/AC:2006

2.Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek
Iny prvok umoznujuci identifik&ciu stavebného vyrobku, ako sa
vyzaduje podla clanku 11 odst. 4:

Betonovadlazdica Palmo 5
(400mm x 400 mm x 50 mm)

3.Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,
v stlade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:

Betonova dlazdica sa pouziva na nevozovkové plochy
pozemnych komunikacii a na zastre$enia (pochédzne strechy)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana
ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje
podla Clanku 11 odst. 5:

Vyrobca: STADREKO s.r.0., Druzstevna 829, 027 43 Nizn4,
Slovenska republika

Miesto vyroby: Liskova - Ruzomberok
ICO: 36 410 420

0. V pripade potreby meno a kontaktna adresa spinomocneného
zastupcu, ktoreho splnomocnenie zahriia tlohy vymedzené
v Clanku 12 odst. 2:

Nebol ustanoveny

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe
V Nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011:

Systém 4

7.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

8.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného
vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske technické posudenie:

Nebolo vydané

9. Deklarované parametre:

Podstatné viastnosti

Harmonizované
tech.specifikacie

Betonovadlazdica400 mm x 400mm x 50mm

dizka (mm)

Sirka (mm)
hrubka (mm)
uhlopriecka (mm)

Rozmery betonovej dlazdice

Vizualne hladiska
Odolnost’ proti Smyku/poSmyknutiu
Reakcia na ohen

Pevnost v tahu pri ohybe (MPa) ~|-charakteristicka
minimalna

Lomove zatazenie (kN) Ch_afa*ﬁmflﬂtlﬁke
minimalne

Nasiakavost vodou (% hm.)

EN 1339:2003,
EN 1339:2003/AC:2006

400% 5.0 trieda 1, oznacenie N
400 £ 5,0 trieda 1, oznacenie N
50+ 3,0 trieda 1, oznacenie N
trieda 3, oznacenie L
bez nedostatkov
NPD
trieda A1

= L trieda 2, oznacenie T

232 :

= L, trieda 70, oznacenie 7

25,6 !

trieda 1, oznacenie A

Ak sa pouzila Specificka technicka dokumentécia podra ¢lankov 37 alebo 38 (Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a rady (EU) &. 305/2011

z 09. marca 2011), poziadavky, ktoré vyrobok splfia. Nebola pouzita

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bo%ié.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost’ v?robctﬁm m}dﬁ'r'ﬂ'

Podpisal za a v mene vyrobcu:
meno  Milo§ Domin
funkcia veduci vyroby

Prevadzka Liskova

4:36.410 420 |C-NPH-SK2020132371

yuzstevna 829, 027 43 NIZNA
Podpis: ,"‘)A%

Liskova, 31. 05. 2018



